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Klippon® Connect con tecnologia de conexién
brida-tornillo

La gran fiabilidad y variedad de disenos de los bloques
de bornes con conexiones brida-tornillo facilitan la
planificacién y optimizan la seguridad operativa.
Klippon® Connect ofrece una respuesta eficaz a una
amplia variedad de requisitos diferentes.

Datos generales para pedido

Tipo WDU 2.5 OR
Codigo 1020060000
Versién Borne de paso, Conexion brida-tornillo, 2.5 mm?2,
800V, 24 A, naranja
GTIN (EAN) 4008190012809
U.E. 100 Pieza
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Dimensiones y pesos

Anchura 5,1 mm Anchura (pulgadas) 0,201 inch
Altura 60 mm Altura (pulgadas) 2,362 inch
Profundidad 46,5 mm Profundidad (pulgadas) 1,831 inch
Peso 8,62 ¢g Peso neto 74949
Temperaturas
Temperatura permanete de trabajo, min. -60 °C Temperatura permanete de trabajo, max. 130 °C
Datos nominales IECEx/ATEX
Num. de certificacion (ATEX) DEMKO 14ATEX1338U Num. de certificacion (IECEX) IECEXULD 14.0005U
Tension max. (ATEX) 690V Corriente (ATEX) 24 A
Seccién max. del conductor (ATEX) 2.5 mm?2 Tension max. (IECEx) 690V
Corriente (IECEX) 24 A Seccién max. del conductor (IECEX) 2.5 mm?2
Gama de temperaturas de servicio For operating temperature Caracterizacion EN 60079-7

range see EC Design

Test Certificate / IEC Ex-

Certificate of Conformity Exell
Etiqueta Ex 2014/34/UE 2GD
Conductor embornable (conexion adicional)
Seccién de conexion del conductor,
flexible con terminal tubular DIN
46228/1, conexién adicional, max. 2,5 mm?2
Conductor embornable (conexion nominal)
Direccién de conexion lateral Longitud de desaislado 10 mm
Numero de conexiones Par de apriete con atornillador eléctrico,

2 tipo DMS 1
Seccion de conexién del conductor Seccién de conexién del conductor
AWG, min. AWG 30 AWG, max. AWG 12
Seccién de conexion del conductor, Seccién de conexion del conductor,
flexible, max. 4 mm? flexible, min. 0,5 mm?2
Seccion de embornado, min. Seccién del conductor, flexible con

terminales tubulares DIN 46228/1,

0,05 mm?2 max. 2,5 mm?
Seccion del conductor, flexible con Seccién del conductor, flexible con
terminales tubulares DIN 46228/1, min. terminales tubulares DIN 46228/4,

0,5 mm?2 max. 2,5 mm?2
Seccién del conductor, flexible con Seccidn transversal de conductor, nlcleo
terminales tubulares DIN 46228/4, min.0,5 mm?2 rigido, max. 4 mm?2
Secciodn transversal de conductor, ntcleo Terminal tubular doble, max.
rigido, min. 0,5 mm? 1,5 mm?
Terminal tubular doble, min. 0,5 mm?2 Tipo de conexion Conexion brida-tornillo
Tornillo de apriete M 2,5
Datos del material
Material Wemid Color naranja
Grado inflamabilidad segin UL 94 V-2
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Datos nominales

Seccién nominal 2,5 mm? Tensiéon nominal 800V
Intensidad nominal Resistencia de paso segun IEC 60947-7-

24 A X 1,33 mQ
Datos nominales segin CSA
Corriente Gr C (CSA) 20 A Nam. de certificacién (CSA) 200039-1057876
Seccién max. del conductor (CSA) 12 AWG Seccién min. del conductor (CSA) 26 AWG
Tension Gr C (CSA) 600V
Datos nominales seguin UL
Corriente Gr B (UR) 25 A Corriente Gr C (UR) 25 A
Nuam. de certificacién (UR) Seccién del conductor Cableado de

E60693 campo méax. (UR) 12 AWG
Seccion del conductor Cableado de Seccion del conductor Cableado de
campo min. (UR) 28 AWG fabrica max. (UR) 12 AWG
Seccién del conductor Cableado de Tensién Gr B (UR)
fabrica min. (UR) 30 AWG 600V
Tension Gr C (UR) 600V
Otros datos técnicos
Lados abiertos derecha Ndmero de bornes iguales 1
Tipo de montaje enclavado Versién a prueba de explosivos RAL 7001
Valores caracteristicos del sistema
Version Conexion brida-tornillo, Par de apriete (tornillo de apriete para

para conexion transversal conductores de aluminio)

enchufable, para conexion

transversal atornillable,

abierto por un extremo 0.4 Nm
Par de apriete (tornillo de apriete para Tapa final obligatoria
conductores de cobre) 0.4..0.8 Nm Si
Ndmero de potenciales 1 Ndmero de pisos 1
Numero de puntos de embornado por Numero de potenciales por piso
piso 2 1
Pisos internos puenteados No Conexioén PE No
Carril TS 35 Funciéon N No
Funcién PE No Funcién PEN No
Clasificaciones
ETIM 3.0 EC000897 ETIM 4.0 EC000897
ETIM 5.0 EC000897 ETIM 6.0 EC000897
UNSPSC 30-21-18-11 eClass 5.1 27-14-11-20
eClass 6.2 27-14-11-20 eClass 7.1 27-14-11-20
eClass 8.1 27-14-11-20 eClass 9.0 27-14-11-20
eClass 9.1 27-14-11-20
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Homologaciones en linea

Homologaciones c € g CSAEX CURUSEX ATEX i O

IEC EX E U R
INMETRD
ROHS Conformidad
Descargas
Datos de ingenieria EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Documentacién del usuario NTI_IECEx_WDU-WPE 2.5.pdf
Homologacién/certificado/documento CFAT_WDU 2,5.pdf
de conformidad IECEXULD 14.0005U_e.pdf
CB Test Zertifikat

CB Zertifikat
DE_PT1001_20160414_159_ISSUEO1.pdf
ACF-ATEX_4786180920

Nota de seguridad

Advertencia de seguridad Safety Information
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