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modul-signal	70	Columna	de	señalización	modular

•	Serie	de	postes	de	señalización	modulares	 

de	tamaño	Ø	70	mm

•	extensa	gama	de	módulos	luminosos	y	acústicos

•	tecnología	LED,	de	xenón	y	de	bombilla,	 

6	colores	de	calota	diferentes

•	módulos	de	zumbador	piezoeléctrico	y	 

de	avisador	acústico	electrónico

•	módulos	combinados	avisador	luminoso/zumbador

•	extensa	variedad	de	tipos	de	montaje
•	colores	de	carcasa	negro	o	gris

•	uso	en	sistemas	de	bus	de	campo	de	interfaz	AS

•	adecuados	para	control	por	programa

•	grado	de	protección	alto	IP65,	tipo	UL	4/4X/13

Carcasa Ø	70	mm,	Policarbonato	negro	(RAL	9005)	o	gris	(RAL	

7035)

Calota Policarbonato,	interior	acanalado	naranja,	rojo,	claro,	

azul,	verde	o	amarillo

Tipo de montaje Cualquiera

Técnica de conexión bis	2,5	mm²

Corriente de fuga >	0,003	A	(adecuado	para	control	por	programa)

Tipo de luz Indicador	LED	luz,	Indicador	LED	luz	intermitente,	Luz	

intermitente	alternante	con	LED,	Luz	fija/intermitente	

(bombilla)	o	Indicador	luz	estroboscópica	xenón

Elemento de iluminaciónLED,	tubo	xenón	estroboscópico,	bombilla

Frecuencia de destello/

parpadeo

Indicador	luz	intermitente	de	2	Hz	y	Indicador	luz	estro-

boscópica	de	1,4	Hz

Tipo de tono Tono	continuo,	Tono	de	pulso,	Tono	continuo	o	de	pulso	

(dependiendo	del	módulo)	o	15	tipos	de	tono	controla-

bles	de	forma	externa

Volumen 64-107	dB		(en	función	del	módulo)

Frecuencia de tono 100-3.600	Hz

Período de funciona-

miento

100	%

Vida útil Elementos	de	iluminación:	Xenón	5	millones	de	destellos,	

LED	100.000	h

Número módulos 

posibles

max.	5

Temperatura de funcio-

namiento

-25	°C	/	+70	°C

Grado de protección IP54/IP65	(en	función	del	módulo)

Peso (módulos) 90-140	g

datos	técnIcos
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Type Tipo de luz Color de la calota Tensión nominal Corriente nominal (A) Color de la carcasa

negro gris

SLL Luz	fija naranja 12-250	V	CA/CC 7,000	 210	501	900 210	101	900

rojo 12-250	V	CA/CC 7,000	 210	502	900 210	102	900

claro 12-250	V	CA/CC 7,000	 210	504	900 210	104	900

azul 12-250	V	CA/CC 7,000	 210	505	900 210	105	900

verde 12-250	V	CA/CC 7,000	 210	506	900 210	106	900

amarillo 12-250	V	CA/CC 7,000	 210	507	900 210	107	900

SLB Luz	intermitente naranja 12-24	V	CA/CC 7,000	 220	501	405 220	101	405

110-120	V	CA 7,000	 220	501	310 220	101	310

230-240	V	CA 7,000	 220	501	313 220	101	313

rojo 12-24	V	CA/CC 7,000	 220	502	405 220	102	405

110-120	V	CA 7,000	 220	502	310 220	102	310

230-240	V	CA 7,000	 220	502	313 220	102	313

claro 12-24	V	CA/CC 7,000	 220	504	405 220	104	405

110-120	V	CA 7,000	 220	504	310 220	104	310

230-240	V	CA 7,000	 220	504	313 220	104	313

azul 12-24	V	CA/CC 7,000	 220	505	405 220	105	405

110-120	V	CA 7,000	 220	505	310 220	105	310

230-240	V	CA 7,000	 220	505	313 220	105	313

verde 12-24	V	CA/CC 7,000	 220	506	405 220	106	405

110-120	V	CA 7,000	 220	506	310 220	106	310

230-240	V	CA 7,000	 220	506	313 220	106	313

amarillo 12-24	V	CA/CC 7,000	 220	507	405 220	107	405

110-120	V	CA 7,000	 220	507	310 220	107	310

230-240	V	CA 7,000	 220	507	313 220	107	313

SLF Luz	estroboscópica	xenón naranja 12-24	V	CA/CC 0,285	 230	501	405 230	101	405

110-120	V	CA 0,050	 230	501	310 230	101	310

230-240	V	CA 0,035	 230	501	313 230	101	313

rojo 12-24	V	CA/CC 0,285	 230	502	405 230	102	405

110-120	V	CA 0,050	 230	502	310 230	102	310

230-240	V	CA 0,035	 230	502	313 230	102	313

claro 12-24	V	CA/CC 0,285	 230	504	405 230	104	405

110-120	V	CA 0,050	 230	504	310 230	104	310

230-240	V	CA 0,035	 230	504	313 230	104	313

azul 12-24	V	CA/CC 0,285	 230	505	405 230	105	405

110-120	V	CA 0,050	 230	505	310 230	105	310

230-240	V	CA 0,035	 230	505	313 230	105	313

verde 12-24	V	CA/CC 0,285	 230	506	405 230	106	405

110-120	V	CA 0,050	 230	506	310 230	106	310

230-240	V	CA 0,035	 230	506	313 230	106	313

amarillo 12-24	V	CA/CC 0,285	 230	507	405 230	107	405

110-120	V	CA 0,050	 230	507	310 230	107	310

230-240	V	CA 0,035	 230	507	313 230	107	313

módulos	lumInosos
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Type Tipo de luz Color de la calota Tensión nominal Corriente nominal (A) Color de la carcasa

negro gris

SDC LED	luz	fija naranja 110-120	V	CA 0,043	 211	501	310 211	101	310

230-240	V	CA 0,041	 211	501	313 211	101	313

12	V	CA/CC 0,120	 211	501	404 211	101	404

24	V	CA/CC 0,070	 211	501	405 211	101	405

rojo 110-120	V	CA 0,043	 211	502	310 211	102	310

230-240	V	CA 0,041	 211	502	313 211	102	313

12	V	CA/CC 0,120	 211	502	404 211	102	404

24	V	CA/CC 0,070	 211	502	405 211	102	405

claro 110-120	V	CA 0,043	 211	504	310 211	104	310

230-240	V	CA 0,041	 211	504	313 211	104	313

12	V	CA/CC 0,120	 211	504	404 211	104	404

24	V	CA/CC 0,070	 211	504	405 211	104	405

azul 110-120	V	CA 0,043	 211	505	310 211	105	310

230-240	V	CA 0,041	 211	505	313 211	105	313

12	V	CA/CC 0,120	 211	505	404 211	105	404

24	V	CA/CC 0,070	 211	505	405 211	105	405

verde 110-120	V	CA 0,043	 211	506	310 211	106	310

230-240	V	CA 0,041	 211	506	313 211	106	313

12	V	CA/CC 0,120	 211	506	404 211	106	404

24	V	CA/CC 0,070	 211	506	405 211	106	405

amarillo 110-120	V	CA 0,043	 211	507	310 211	107	310

230-240	V	CA 0,041	 211	507	313 211	107	313

12	V	CA/CC 0,120	 211	507	404 211	107	404

24	V	CA/CC 0,070	 211	507	405 211	107	405

SDA LED	luz	intermitente naranja 110-120	V	CA 0,043	 221	501	310 221	101	310

230-240	V	CA 0,041	 221	501	313 221	101	313

12	V	CA/CC 0,120	 221	501	404 221	101	404

24	V	CA/CC 0,070	 221	501	405 221	101	405

rojo 110-120	V	CA 0,043	 221	502	310 221	102	310

230-240	V	CA 0,041	 221	502	313 221	102	313

12	V	CA/CC 0,120	 221	502	404 221	102	404

24	V	CA/CC 0,070	 221	502	405 221	102	405

claro 110-120	V	CA 0,043	 221	504	310 221	104	310

230-240	V	CA 0,041	 221	504	313 221	104	313

12	V	CA/CC 0,120	 221	504	404 221	104	404

24	V	CA/CC 0,070	 221	504	405 221	104	405

azul 110-120	V	CA 0,043	 221	505	310 221	105	310

230-240	V	CA 0,041	 221	505	313 221	105	313

12	V	CA/CC 0,120	 221	505	404 221	105	404

24	V	CA/CC 0,070	 221	505	405 221	105	405

verde 110-120	V	CA 0,043	 221	506	310 221	106	310

230-240	V	CA 0,041	 221	506	313 221	106	313

12	V	CA/CC 0,120	 221	506	404 221	106	404

24	V	CA/CC 0,070	 221	506	405 221	106	405

amarillo 110-120	V	CA 0,043	 221	507	310 221	107	310

230-240	V	CA 0,041	 221	507	313 221	107	313

12	V	CA/CC 0,120	 221	507	404 221	107	404

24	V	CA/CC 0,070	 221	507	405 221	107	405

modul-signal	70
módulos	lumInosos
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Modul-Signal

módulos	acústIcos

Type Tipo de tono Volumen Tensión nominal Corriente nominal (A) Color de la carcasa

gris negro

SDE Módulo	zumbador	tono	 

continuo/pulsante

90-107	dB	 12	V	CA/CC 0,027	 247	100	404 247	500	404

24	V	CA/CC 0,045	 247	100	405 247	500	405

110-120	V	CA 0,043	 247	100	310 247	500	310

230-240	V	CA 0,040	 247	100	313 247	500	313

SDZ Tono	continuo/tono	pulsante,	

tipo	de	tono	conmutable	de	

forma	externa

90-107	dB	 12	V	CA/CC 0,027	 248	100	404 248	500	404

24	V	CA/CC 0,045	 248	100	405 248	500	405

110-120	V	CA 0,043	 248	100	310 248	500	310

230-240	V	CA 0,040	 248	100	313 248	500	313

SPE Tono	continuo/tono	pulsante,	

tipo	de	tono	conmutable	de	

forma	interna

81-97	dB	 12	V	CA/CC 0,027	 243	100	404 243	500	404

24	V	CA/CC 0,045	 243	100	405 243	500	405

110-120	V	CA 0,043	 243	100	310 243	500	310

230-240	V	CA 0,040	 243	100	313 243	500	313

SPZ Tono	continuo/tono	pulsante,	

tipo	de	tono	conmutable	de	

forma	externa

81-97	dB	 12	V	CA/CC 0,027	 244	100	404 244	500	404

24	V	CA/CC 0,045	 244	100	405 244	500	405

110-120	V	CA 0,043	 244	100	310 244	500	310

230-240	V	CA 0,040	 244	100	313 244	500	313

STE 15	tipos	de	tono,	tipo	de	tono	

conmutable	de	forma	interna

64-103	dB	 110-120	V	CA 0,065	 241	100	310 241	500	310

230-240	V	CA 0,065	 241	100	313 241	500	313

12-24	V	CA/CC 0,075	 241	100	405 241	500	405

STZ 15	tipos	de	tono,	tipo	de	tono	

conmutable	de	forma	externa

64-103	dB	 110-120	V	CA 0,065	 242	100	310 242	500	310

230-240	V	CA 0,065	 242	100	313 242	500	313

12-24	V	CA/CC 0,075	 242	100	405 242	500	405

Type Tipo de luz Tipo de tono Color de la calota Tensión nominal Corriente nominal (A) Color de la carcasa

gris negro

SLP Luz	fija Tono	continuo/tono	

pulsante

naranja 12	V	CA/CC 0,027	 250	101	404 250	501	404

24	V	CA/CC 0,045	 250	101	405 250	501	405

110-120	V	CA 0,043	 250	101	310 250	501	310

230-240	V	CA 0,040	 250	101	313 250	501	313

rojo 12	V	CA/CC 0,027	 250	102	404 250	502	404

24	V	CA/CC 0,045	 250	102	405 250	502	405

110-120	V	CA 0,043	 250	102	310 250	502	310

230-240	V	CA 0,040	 250	102	313 250	502	313

claro 12	V	CA/CC 0,027	 250	104	404 250	504	404

24	V	CA/CC 0,045	 250	104	405 250	504	405

110-120	V	CA 0,043	 250	104	310 250	504	310

230-240	V	CA 0,040	 250	104	313 250	504	313

azul 12	V	CA/CC 0,027	 250	105	404 250	505	404

24	V	CA/CC 0,045	 250	105	405 250	505	405

110-120	V	CA 0,043	 250	105	310 250	505	310

230-240	V	CA 0,040	 250	105	313 250	505	313

verde 12	V	CA/CC 0,027	 250	106	404 250	506	404

24	V	CA/CC 0,045	 250	106	405 250	506	405

110-120	V	CA 0,043	 250	106	310 250	506	310

230-240	V	CA 0,040	 250	106	313 250	506	313

amarillo 12	V	CA/CC 0,027	 250	107	404 250	507	404

24	V	CA/CC 0,045	 250	107	405 250	507	405

110-120	V	CA 0,043	 250	107	310 250	507	310

230-240	V	CA 0,040	 250	107	313 250	507	313

módulos	con	IndIcadores	lumInosos	y	zumbador
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Modul-Signal

Type Tipo de luz Tipo de tono Color de la calota Tensión nominal Corriente nominal (A) Color de la carcasa

gris negro

SLD Luz	fija Tono	continuo/tono	

pulsante,	tipo	de	luz/

tipo	de	tono	conmutable	

de	forma	externa

naranja 12	V	CA/CC 0,027	 212	101	404 212	501	404

24	V	CA/CC 0,045	 212	101	405 212	501	405

110-120	V	CA 0,043	 212	101	310 212	501	310

230-240	V	CA 0,040	 212	101	313 212	501	313

rojo 12	V	CA/CC 0,027	 212	102	404 212	502	404

24	V	CA/CC 0,045	 212	102	405 212	502	405

110-120	V	CA 0,043	 212	102	310 212	502	310

230-240	V	CA 0,040	 212	102	313 212	502	313

claro 12	V	CA/CC 0,027	 212	104	404 212	504	404

24	V	CA/CC 0,045	 212	104	405 212	504	405

110-120	V	CA 0,043	 212	104	310 212	504	310

230-240	V	CA 0,040	 212	104	313 212	504	313

azul 12	V	CA/CC 0,027	 212	105	404 212	505	404

24	V	CA/CC 0,045	 212	105	405 212	505	405

110-120	V	CA 0,043	 212	105	310 212	505	310

230-240	V	CA 0,040	 212	105	313 212	505	313

verde 12	V	CA/CC 0,027	 212	106	404 212	506	404

24	V	CA/CC 0,045	 212	106	405 212	506	405

110-120	V	CA 0,043	 212	106	310 212	506	310

230-240	V	CA 0,040	 212	106	313 212	506	313

amarillo 12	V	CA/CC 0,027	 212	107	404 212	507	404

24	V	CA/CC 0,045	 212	107	405 212	507	405

110-120	V	CA 0,043	 212	107	310 212	507	310

230-240	V	CA 0,040	 212	107	313 212	507	313

SBP Luz	intermitente Tono	continuo/tono	

pulsante

naranja 12	V	CA/CC 0,027	 260	101	404 260	501	404

24	V	CA/CC 0,045	 260	101	405 260	501	405

110-120	V	CA 0,043	 260	101	310 260	501	310

230-240	V	CA 0,040	 260	101	313 260	501	313

rojo 12	V	CA/CC 0,027	 260	102	404 260	502	404

24	V	CA/CC 0,045	 260	102	405 260	502	405

110-120	V	CA 0,043	 260	102	310 260	502	310

230-240	V	CA 0,040	 260	102	313 260	502	313

claro 12	V	CA/CC 0,027	 260	104	404 260	504	404

24	V	CA/CC 0,045	 260	104	405 260	504	405

110-120	V	CA 0,043	 260	104	310 260	504	310

230-240	V	CA 0,040	 260	104	313 260	504	313

azul 12	V	CA/CC 0,027	 260	105	404 260	505	404

24	V	CA/CC 0,045	 260	105	405 260	505	405

110-120	V	CA 0,043	 260	105	310 260	505	310

230-240	V	CA 0,040	 260	105	313 260	505	313

verde 12	V	CA/CC 0,027	 260	106	404 260	506	404

24	V	CA/CC 0,045	 260	106	405 260	506	405

110-120	V	CA 0,043	 260	106	310 260	506	310

230-240	V	CA 0,040	 260	106	313 260	506	313

amarillo 12	V	CA/CC 0,027	 260	107	404 260	507	404

24	V	CA/CC 0,045	 260	107	405 260	507	405

110-120	V	CA 0,043	 260	107	310 260	507	310

230-240	V	CA 0,040	 260	107	313 260	507	313

columnas	de	señalIzacIón	modulares
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Modul-Signal

Type Tipo de luz Tipo de tono Color de la calota Tensión nominal Corriente nominal (A) Color de la carcasa

gris negro

SFP Luz	estroboscópica	

xenón

Tono	continuo/tono	

pulsante

naranja 12	V	CA/CC 0,310	 270	101	404 270	501	404

24	V	CA/CC 0,220	 270	101	405 270	501	405

110-120	V	CA 0,093	 270	101	310 270	501	310

230-240	V	CA 0,075	 270	101	313 270	501	313

rojo 12	V	CA/CC 0,310	 270	102	404 270	502	404

24	V	CA/CC 0,220	 270	102	405 270	502	405

110-120	V	CA 0,093	 270	102	310 270	502	310

230-240	V	CA 0,075	 270	102	313 270	502	313

claro 12	V	CA/CC 0,310	 270	104	404 270	504	404

24	V	CA/CC 0,220	 270	104	405 270	504	405

110-120	V	CA 0,093	 270	104	310 270	504	310

230-240	V	CA 0,075	 270	104	313 270	504	313

azul 12	V	CA/CC 0,310	 270	105	404 270	505	404

24	V	CA/CC 0,220	 270	105	405 270	505	405

110-120	V	CA 0,093	 270	105	310 270	505	310

230-240	V	CA 0,075	 270	105	313 270	505	313

verde 12	V	CA/CC 0,310	 270	106	404 270	506	404

24	V	CA/CC 0,220	 270	106	405 270	506	405

110-120	V	CA 0,093	 270	106	310 270	506	310

230-240	V	CA 0,075	 270	106	313 270	506	313

amarillo 12	V	CA/CC 0,310	 270	107	404 270	507	404

24	V	CA/CC 0,220	 270	107	405 270	507	405

110-120	V	CA 0,093	 270	107	310 270	507	310

230-240	V	CA 0,075	 270	107	313 270	507	313

columnas	de	señalIzacIón	modulares

Modular



68

datos	del	pedIdo	de	la	base

Type Denominación Longitud del 

tubo

Color de la carcasa

gris negro

BMW 	Base	para	montaje	horizontal	M20 200	100	900 200	500	900

BNW Base	para	montaje	horizontal	NPT	1/2" 200	130	900 200	530	900

BMV Base	para	montaje	perpendicular 200	200	900 200	600	900

BMR Base	de	tubo	montado	en	tubo	de	aluminio	con	pie	de	plástico 100	mm 200	302	900 200	702	900

250	mm 200	303	900 200	703	900

BSR Base	de	tubo	montado	en	tubo	de	acero	inoxidable	con	pie	de	zinc	fundido	a	presión	con	recubrimiento	de	

polvo

100	mm 200	312	900 200	712	900

250	mm 200	313	900 200	713	900

BWS Base	de	tubo	en	tubo	de	aluminio	para	montaje	horizontal	con	tornillo	canulado 100	mm 200	332	900 200	732	900

250	mm 200	333	900 200	733	900

BFR Base	de	tubo	en	tubo	de	aluminio	con	adaptador	de	pie	para	montaje	rápido 100	mm 200	342	900 200	742	900

250	mm 200	343	900 200	743	900

accesorIos
Type Denominación Número de artículo

BAZ Interfaz	AS 280	100	510

Interfaz	AS	para	31	esclavos	4	módulos 280	500	510

Interfaz	AS	para	62	Esclavos	4	módulos 280	500	100

Interfaz	AS	para	62	esclavos	3	módulos 280	500	000

modul-signal	70

Modul-Signalcolumnas	de	señalIzacIón	modulares


