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SDI SET S2.5-5.5/PH1/2 Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
 
www.weidmueller.com

 

 

Destornillador con aislamiento VDE para uso en
elementos bajo tensión de hasta 1000 V AC y 1500 V
DC, DIN EN 60900, IEC 900. Seguridad verificada "GS",
comprobación individual. Caña de aleación de acero,
cromo, vanadio y molibdeno, endurecida y pavonada.

Datos generales para pedido

 
Versión Herramienta de montaje
Código 2749750000
Tipo SDI SET S2.5-5.5/PH1/2
GTIN (EAN) 4050118896497
Cantidad 1 Pieza
 

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=es&ObjectID=2749750000
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Dimensiones y pesos
 
Anchura 285 mm   Anchura (pulgadas) 11,22 inch
Peso neto 478 g    
 

Datos técnicos
 
Descripción del artículo VDE-aisl. Juego de

destornilladores PH de
ranura y estrella

   

 

Clasificaciones
 
ETIM 6.0 EC000149   ETIM 7.0 EC000149
ETIM 8.0 EC000149   ECLASS 9.0 21-04-50-03
ECLASS 9.1 21-04-04-90   ECLASS 10.0 21-04-50-03
ECLASS 11.0 21-04-50-03    
 

Descargas
 
Catálogo Catalogues in PDF-format
 

http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/Catalog.html

