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SERIE 83

Temporizadores modulares 12- 16 A

Gama de temporizadores multifuncion

83.01 - Multifuncion y multitension,
1 contacto

83.02 - Multifuncion y multitension,
2 polos (temporizados + opciones
instantaneas), potenciometro externo
de ajuste de tiempo opcional

83.52 - Multifuncion y multitension,
2 polos (temporizados + opciones
instantaneas), potenciometro externo
de ajuste de tiempo y funcion pausa
opcionales

¢ Ancho 22.5 mm

¢ Ocho escalas de tiempo, de 0.05 s a 10 dias

* Elevado aislamiento entrada/salida

* Amplio rango de alimentacion (24...240)V AC/
DC

* Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)

* Envoltura“blade + cross”- se pueden utilizar
tanto destornilladores planos como de cruz
para regular el selector de funciones, el ajuste
de tiempo del temporizador, y liberar el clip del
montaje en carril

* Versiones multitension con tecnologia “PWM
clever”

* Conformes a las normativas EN 45545-2:2013
(proteccién contra fuego y humos), EN 61373
(resistencia a choques y vibraciones, categoria 1,
clase B), EN 50155 (resistencia a la temperatura
y ala humedad) clase T1

Dimensiones: ver pagina 5
Caracteristicas de los contactos
Configuracién de contactos

* Multitension
* Multifuncién
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* Multitension
* Multifuncién
* El tiempo se puede regular
mediante potenciometro externo
* 2 contactos temporizados o
1 temporizado + 1 instantaneo

* Multitension
¢ Multifuncién
* El tiempo se puede regular
mediante potenciémetro externo
® 2 contactos temporizados o
1 temporizado + 1 instantaneo
* 3 funciones con opcion de pausa

Al:  Temporizado a la puesta en
tension

Intervalo

Impulso retardado
Accionamiento intermitente
simétrico

(inicio trabajo)

Temporizado al corte (con
alimentacion auxiliar)
Temporizado al cierre y al corte
(con alimentacion auxiliar)
Intervalo al inicio del mando
Intervalo al inicio del mando
(rearmable)

DI:
SwW:

BE:
CE:

DE:
WD:

Esquema de conexion
(sin sefial de mando)

L/+| Ni-
A1lA2

15 16 18

Esquema de
conexion (con sefal
de mando)

15 16 18

1 contacto conmutado

Al: Temporizado a la puesta en
tension

Intervalo

Impulso retardado
Accionamiento intermitente
simétrico

(inicio trabajo)

Temporizado al corte (con
alimentacion auxiliar)
Temporizado al cierre y al corte
(con alimentacion auxiliar)
Intervalo al inicio del mando
Intervalo al inicio del mando
(rearmable)

DI:
Gl:
sw:

BE:
CE:

DE:
WD:

L/&‘ N/-|
A1lA2 25(21) 28(24) 26(22) :(:)

15 16 18 Esquema
de conexién
(sin sefial de mando)

U Ne|
-- ...\S
A1| A2| B1|' 25(21) 28(24) 26(22):(:)
oo—ﬂ '
71 72 15 16 18 Esquema

de conexién
(con sefial de mando)

2 contactos conmutados

AE:  Temporizado al inicio de la

sefal de mando

GE:  Impulso retardado al inicio de
la senal de mando (con rearme)

IT: Telerruptor temporizado

FE: Intervalo al inicio y al final del
mando

EEa: Intervalo al corte de la sefial
de mando (rearmable)

DEp: Intervalo con senal de
mando y sefial de pausa

BEp: Temporizado al corte de la senal
de mando, con sefal de pausa

SHp: Retardo al corte de la seal

de mando y desconexion
durante la sefial de pausa

[
- ---\s
A1l A2 B-1<£ 25(21) 28(24) 26(22) :(:)

-- Esquema
18 de conexiéon
(con senal de mando y bornes
para potenciémetro externo)

Li+| N/
. ...\s
A1l A2 Bj&) 25(21) 28(24) 26(22):(:)

LSS ml. Esquema

x1 x2 15 16 18 de conexion
bj (con senal de mando

y sefnal de pausa)
2 contactos conmutados

Corriente nominal/Max. corriente instantanea A 16/30 12/30 12/30
Tension nominal/Max. tensién de conmutacion V AC 250/400 250/400 250/400
Carga nominal en AC1 VA 4000 3000 3000
Carga nominal en AC15 (230V AC) VA 750 750 750
Motor monofasico (230 V AC) kw 0.5 0.5 0.5
Capacidad de ruptura en DC1:30/110/220V A 16/0.3/0.12 12/0.3/0.12 12/0.3/0.12
Carga minima conmutable mW (V/mA) 300 (5/5) 300 (5/5) 300 (5/5)
Material estédndar de los contactos AgNi AgNi AgNi
Caracteristicas de la alimentacion
Tension de alimentacion V AC (50/60 Hz) 24...240 24...240 24...240
nominal (Uy) VvV DC 24...240 24...240 24...240
Potencia nominal en AC/DC VA (50 Hz)/W <1.5/<2 <2/<2 <2/<2
Régimen de funcionamiento V AC 16.8...265 16.8...265 16.8...265
VDC 16.8...265 16.8...265 16.8...265
Caracteristicas generales
Ajuste de la temporizacion (0.05...1)s,(0.5...10)s, (0.05...1)min, (0.5...10)min, (0.05...1)h, (0.5...10)h, (0.05...1)d, (0.5...10)d
Repetitividad % +1 +1 +1
Tiempo de restablecimiento ms 200 200 200
Duracién minima del impulso ms 50 50 50
Precision de regulacion - al final de escala % +5 +5 +5
Vida util eléctrica con carga nominal en AC1 ciclos 50-10% 60-10° 60-10°
Temperatura ambiente °C -20...4+60 -20...4+60 -20...4+60
Categoria de proteccion IP 20 IP 20 IP 20

Homologaciones (segun los tipos)
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SERIE

SERIE 83

83

Gama de temporizadores monofuncion

83.11 - Temporizado a la puesta en tension,
multitension

83.21 - Intervalo, multitension

83.41 - Temporizado al corte (con
alimentacion auxiliar), multitension

* 1 contacto

* Ancho 22.5 mm

* Ocho escalas de tiempo, de 0.05 s a 10 dias

* Elevado aislamiento entrada/salida

* Amplio rango de alimentacion (24...240)V AC/
DC

* Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)

* Envoltura“blade + cross”- se pueden utilizar
tanto destornilladores planos como de cruz
para regular el selector de funciones, el ajuste
de tiempo del temporizador, y liberar el clip del
montaje en carril

* Versiones multitensién con tecnologia “PWM
clever”

* Conformes a las normativas EN 45545-2:2013
(proteccion contra fuego y humos), EN 61373
(resistencia a choques y vibraciones, categoria 1,
clase B), EN 50155 (resistencia a la temperatura
y a la humedad) clase T1

Dimensiones: ver pagina 5
Caracteristicas de los contactos
Configuracién de contactos

Temporizadores modulares 16 A

¢ Multitensiéon

¢ Multitensién

¢ Multitensién

* Monofuncion * Monofuncién * Monofuncion
Al: Temporizado a la puesta en DI: Intervalo BE: Temporizado al corte
tension (con alimentacion auxiliar)
L/+| N/—

L/+| Ni-
A1J> A2

15 16 18

Esquema de conexién
(sin sefial de mando)

1 contacto conmutado

Esqu

(sin sefial de mando)

1 contacto conmutado

[

e MY

A1l A2| B1

15 16 18
15 16 18

ema de conexion Esquema de conexién

(con sefial de mando)

1 contacto conmutado

Corriente nominal/Max. corriente instantdnea A 16/30 16/30 16/30
Tension nominal/Max. tension de conmutacion V AC 250/400 250/400 250/400
Carga nominal en AC1 VA 4000 4000 4000
Carga nominal en AC15 (230V AC) VA 750 750 750
Motor monofasico (230 V AC) kw 0.5 0.5 0.5
Capacidad de ruptura en DC1:30/110/220V A 16/0.3/0.12 16/0.3/0.12 16/0.3/0.12
Carga minima conmutable mW (V/mA) 300 (5/5) 300 (5/5) 300 (5/5)
Material esténdar de los contactos AgNi AgNi AgNi
Caracteristicas de la alimentacion
Tension de alimentacion V AC (50/60 Hz) 24...240 24...240 24...240
nominal (Uy) VvV DC 24...240 24...240 24...240
Potencia nominal en AC/DC VA (50 Hz)/W <1.5/<2 <1.5/<2 <1.5/<2
Régimen de funcionamiento V AC 16.8...265 16.8...265 16.8...265
VvV DC 16.8...265 16.8...265 16.8...265
Caracteristicas generales
Ajuste de la temporizacion (0.05...1)s,(0.5...10)s, (0.05...1)min, (0.5...10)min, (0.05...1)h, (0.5...10)h, (0.05...1)d, (0.5...10)d
Repetitividad % +1 +1 +1
Tiempo de restablecimiento ms 200 200 200
Duracién minima del impulso ms — — 50
Precision de regulacion - al final de escala % +5 +5 +5
Vida util eléctrica con carga nominal en AC1 ciclos 50- 103 50-103 50-103
Temperatura ambiente °C -20...+60 -20...4+60 -20...+60
Categoria de proteccion 1P 20 IP 20 IP 20

Homologaciones (segun los tipos)
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SERIE 83

Temporizadores modulares 8 - 16 A

Gama de temporizadores monofuncion y
multifuncién

83.62 - Temporizado al corte (sin alimentacion
auxiliar), multitension, 2 contactos

83.82 - Estrella-triangulo, multitension,
contactos de salida estrella y triangulo

83.91 - Accionamiento intermitente
asimétrico, multitension, 1 Contacto

¢ Ancho 22.5 mm

¢ Escalas de tiempo:

Tipo 83.62 - 0.05 s a 3 minutos
Tipo 83.82/83.91 - 0.05 s a 10 dias

¢ Amplio rango de alimentacion
(24...240)V AC/DC

* Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)

* Conformes a las normativas EN 45545-2:2013
(proteccion contra fuego y humos), EN 61373
(resistencia a choques y vibraciones, categoria 1,
clase B), EN 50155 (resistencia a la temperatura
y ala humedad) clase T1

*(0.05...2)s,(1...16)s, (8...70)s, (50...180)s

** (0.05...1)s,(0.5...10)s, (0.05...1)min,
(0.5...10)min, (0.05...1)h, (0.5...10)h,
(0.05...1)d, (0.5...10)d

**%¥ 0.055,0.25,0.35,0455,0.65,0.75s,
0.85s,15s

Dimensiones: ver pagina 5
Caracteristicas de los contactos

¢ Multitension
¢ Monofuncion
¢ 2 contactos

* Multitension

¢ Monofuncién

* 2 contactos

* Tiempo de transferencia
regulable (0.05...1)s***

¢ Multitension
¢ Multifuncién

BI: Temporizado al corte (sin
alimentacion auxiliar)

L/+| N/—
A1lA2L 25 28 26
- - .Q. -

15 16 18

Esquema de conexion
(sin senal de mando)

SD: Relé de tiempo especificado
estrella-triangulo

Esquema de conexién
(sin senal de mando)

LI: Accionamiento intermitente
asimétrico (inicio trabajo)

LE: Accionamiento intermitente
asimétrico (inicio trabajo) con
alimentacion auxiliar

PI: Accionamiento intermitente
asimétrico (inicio reposo)

PE: Accionamiento intermitente
asimétrico (inicio reposo) con
alimentacion auxiliar

L/+| N/-|
Esquema de conexién
(sin senal de mando)

A1l A2| B1

A seTEemm

H H

: 1

L0 0m e OG- O

z1 22 15 16 18

| N Esquema de conexion
-{--qs .
\ (con sefial de mando)
B1

bl

15 16 18

Configuracion de contactos 2 contactos conmutados 2NA 1 contacto conmutado
Corriente nominal/Max. corriente instantdnea A 8/15 16/30 16/30
Tension nominal/Max. tension de conmutacion V AC 250/400 250/400 250/400
Carga nominal en AC1 VA 2000 4000 4000
Carga nominal en AC15 (230V AC) VA 400 750 750
Motor monofasico (230 V AC) kw 0.3 0.5 0.5
Capacidad de ruptura en DC1:30/110/220V A 8/0.3/0.12 16/0.3/0.12 16/0.3/0.12
Carga minima conmutable mW (V/mA) 300 (5/5) 300 (5/5) 300 (5/5)
Material estédndar de los contactos AgNi AgNi AgNi
Caracteristicas de la alimentacion
Tension de alimentacion V AC (50/60 Hz) 24...240 24...240 24...240
nominal (Uy) VDC 24...220 24...240 24...240
Potencia nominal en AC/DC VA (50 Hz)/W <1.5/<2 <1.5/<2 <1.5/<2
Régimen de funcionamiento V AC 16.8...265 16.8...265 16.8...265
VDC 16.8...242 16.8...265 16.8...265
Caracteristicas generales
Ajuste de la temporizacion *
Repetitividad % +1 +1 +1
Tiempo de restablecimiento ms — 200 200
Duracién minima del impulso ms 500 ms (A1-A2) — 50
Precision de regulacion - al final de escala % +5 +5 +5
Vida util eléctrica con carga nominal en AC1 ciclos 100-10% 50-10% 50- 103
Temperatura ambiente °C -20...+60 -20...4+60 -20...4+60
Categoria de proteccion IP 20 IP 20 IP 20

Homologaciones (segun los tipos)
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SERIE

SERIE 83
83

Temporizadores modulares 16 A

Codificacion

Ejemplo: serie 83, temporizadores modulares, 1 contacto conmutado - 16 A, alimentacién (24...240)V AC/DC.

8 3.0 1.0.2 4 0.0 0 O

Versiones
0000 = Estandar

Serie

Tipo
0 = Multifuncién

(Al, DI, GI, SW, BE, CE, DE, WD)
1 =Temporizado a la puesta en tensién (Al)
2 = Intervalo (DI)
4 =Temporizado al corte

(con alimentacién auxiliar) (BE)
5 = Multifuncién

(AE, GE, IT, FE, EEa, DEp, BEp, SHp)
6 =Temporizado al corte (sin alimentacién auxiliar) (Bl)
8 = Relé de tiempo especificado estrella-triangulo (SD)
9 = Accionamiento intermitente asimétrico (LI, LE, PI, PE)

Caracteristicas generales

Tension de alimentacion
240 = (24 ... 240)V AC/DC

Tipo de alimentacion
0 =AC (50/60 Hz)/DC

Numero contactos

1 =1 contacto conmutado

2 =2 contactos conmutados para 83.02, 83.52 'y 83.62
2 =2 NA para 83.82

Aislamiento
Rigidez dieléctrica entre circuito de entrada y de salida V AC | 4000
entre contactos abiertos VAC| 1000
Aislamiento (1.2/50 ps) entre entrada y salida kV |6
Caracteristicas CEM
. Norma de 83.01/02/52/11/
Tipo de prueba referencia 21/41/82/91 83.62
Descarga electrostatica en el contacto EN 61000-4-2 4 kv 4kV
en aire EN 61000-4-2 8kV 8 kv
Campo electromagnético (80 = 1000 MHz) EN 61000-4-3 10V/m 10V/m
de radiofrecuencia/irradiado (1000 + 2700 MHz) EN 61000-4-3 3V/m 3V/m
Transitorios rapidos (burst) (5-50 ns, 5y 100 kHz) sobre los bornes de la alimentacién | EN 61000-4-4 7 kv 6 kv
en el borne de la sefial de mando (B1)| EN 61000-4-4 7 kv 6 kv
Impulsos de tension (1.2/50 ps) modo comun EN 61000-4-5 6 kV 6 kv
sobre los bornes de la alimentacion modo diferencial EN 61000-4-5 6 kV 4kV
en el borne de la sefal de mando (B1) modo comun EN 61000-4-5 6 kv 6 kV
modo diferencial EN 61000-4-5 4 kv 4 kv
Interferencias de radiofrecuencia de modo _(0.1 5+ 80 MHz) EN 61000-4-6 0V oV
sobre los bornes de la alimentacion (80 + 230 MHz) EN 61000-4-6 10V 0V
Emisiones conducidas e irradiadas EN 55022 clase A clase A
Otros datos
Consumo en entrada de mando (B1) <1mA
- longitud maxima del cable (capacidad < 10 nF/100 m)| 150 m

- para aplicar una tension de mando a B1 que sea
diferente a la tensién de alimentacién en A1/A2

B1 estd separado de A1-A2 por un optocoplador, por ello se le

puede aplicar una tensién diferente a la tension de alimentacion.

Si utiliza una sefal de mando de entre (24... 48)V DCy una ten-
sion de alimentacion de (24...240)V AC; asegurese de conectar
lasefal-aA2yla+aB1yquel esté conectadoaBlyNaA2.

Potencidmetro externo para 83.02/52

Utilizar un potenciometro 10 kQ / > 0.25 W lineal. Longitud
maxima de cable 10 m. Si se conecta un potenciémetro externo,
el temporizador utilizara de forma automatica los valores de
ajuste del mismo.

La tensién del potenciometro corresponde al nivel de la tension
de alimentacion.

Potencia disipada al ambiente en vacio W14
con carga nominal W 3.2
@ Par de apriete Nm | 0.8
Capacidad de conexion de los bornes hilo rigido hilo flexible
mm?| 1x6/2x4 1x4/2x25
AWG | 1Tx10/2x12 1x12/2x14
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SERIE 83

Temporizadores modulares 16 A

Dimensiones
83.01 83.02/52
Borne de jaula Borne de jaula
22.5 43 _, 96 22.5 4.3 96
t oo @ t lee® L e |
®e®
(&) (&)
S 1= 18 | Al
(=c2) (=)
®D® ®D®
g |« [ 0 | § | e [
e o I o
83.11 83.21
Borne de jaula Borne de jaula
225 4.3 96 225 4.3 96
T (1) %D @ ttnder | I (1) %ﬂ @ ttndi=r
& I &
41 8 | S 8 |
®0® | ®0®
g | < I g | e
| Bce) =) | Bce) ]
83.41 83.62
Borne de jaula Borne de jaula

®D®
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83.82 83.91
Borne de jaula Borne de jaula
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N3 SERIE 83
83 Temporizadores modulares 16 A

Accesorios
— T = Juego de etiquetas de identificacion (impresoras de transferencia térmica T
55;} i e CEMBRE), para tipos 83.01/11/21/41/62/82, pléstico, 48 unidades, 6 x 12 mm :
&= = U= el
HH H
=1 EiEl R B
060.48
Potenciémetro de uso externo para tipo 83.02/52 10 kQ / 0.25 W lineal, IP 66 087.02.2
N
) m ?
087.02.2 QJ
7
Z1 ; Z2
329 29.2
Funcion Contacto
unciones LED* Alimentacién Contacto NA
Abierto Cerrado
. 15-18 15-16
No presente Abierto 25-28 25-6

15-18 15-16
P Abi
I I I I resente bierto 25-28 25-26

IIIIIII Presente Abierto 15-18 15-16
(tempor. en marcha) 25-28 25-26

15-16 15-18
_—_ Presente Cerrado 25-26 25-28

* EI LED en el tipo 83.62 se ilumina cuando estd alimentado el relé de tiempo especificado.

L
—
E
M - * Permite el control de otra carga, como puede ser una bobina de relé u otro relé de tiempo especificado, conectado al
K2 K1 borne de la Sefal de mando B1.
A2
N
U+ N/-
é}s (L *  Alimentado en DC, se tiene que conectar la polaridad positiva al borne B1 (segun EN 60204-1).
M Bl A2
U+ N/-
*% |_| ** Para la Sefal de mando (B1) se puede aplicar una tensién distinta a la alimentacion, ejemplo:
5}) A1-A2=230VAC
B1-A2=12VDC

X-2017, www.findernet.com



X-2017, www.findernet.com

SERIE 83

Temporizadores modulares 16 A

Funciones

Esquema de conexion

U = alimentacién

S = Sefal de mando

—=— = Contacto NA del relé

Multifuncion Tipo U I (Al) Temporizado a la puesta en tension.
sin sefal de mando 83.01 Aplicar tension al temporizador. La excitacion del relé se produce
83.02 | —— 1 una vez ha transcurrido el tiempo establecido. El relé se desexcita
L] - T t<T  solocuando se corta la alimentacién del temporizador.
S U I (DI) Intervalo.
! Aplicar tensién al temporizador. La excitacion del relé se produce
! — 1 inmediatamente.
Q ' 83.01 T ‘ t<T Una vez transcurrido el tiempo establecido, el relé se desexcita.
.......... -5- l . ‘
15 16 18
U | (GI) Impulso retardado.
L e Aplicar tension al temporizador. La excitacion del relé se produce
—_— una vez transcurrido el tiempo establecido. El relé se desexcita
aijaz| 25 284 2002) j(:) T 0.5s después de un tiempo fijo de 0.5s.

: u (SW) Accionamiento intermitente simétrico (inicio trabajo).
OO é,__g 183.02 Aplicar tension al temporizador. El relé empieza a alternar entre ON
71 22 15 16 18 i (relé excitado) y OFF (relé desexcitado) con periodos de ON y OFF

X% T T T T t<T iguales entre si y correspondientes al tiempo establecido. El ciclo es
1:1 (tiempo on = tiempo off).
con sefial de mando u L  (BE) Temporizado al corte (con alimentacién auxiliar).
. Se aplica tensiéon de forma permanente al temporizador. El relé se
LN s S excita al cierre del contacto de mando.
'\ | || L. Sedesexcita, una vez finalizado el mando, cuando ha transcurrido el
aazley T Kl T, U<T|  tiempo establecido.
H H <—T>
'j) 1 | (CE) Temporizado al cierre y al corte (con alimentacién auxiliar).
O (E 5.4 8301 Se aplica tensién de forma permanente al temporizador.
15 16 18 El relé se excita cuando se cierra el contacto de mando y después
I ] de que haya transcurrido el tiempo establecido. La excitacion se
el - - T T mantiene. Cuando se abre el contacto mando, el relé se desexcita
- .\s T ‘ T ‘ T T después de que haya transcurrido el tiempo establecido.
A1| A2| B1| 25(21) 28(24) 26(22) -'(-) .
LO- B e W u 1 (DE) Intervalo al inicio del mando.
: Se aplica tension de forma permanente al temporizador.
é)_—z; S Con el inicio de la sefial de mando, tanto de corta duracién
gg """ AR '83.02 — | como mantenida, los contactos de salida cambian de estado y se
mantienen durante el tiem refijado.
" T T t<T antienen durante el tiempo prefijado
| | [<—>|
u | (WD) Intervalo al inicio del mando (rearmable).
% Tipo 83.02: posibilidad Se aplica tensién de forma permanente al temporizador.
de regulado con un S Con el inicio de la sefial de mando, tanto de corta duracién como
potenciémetro externo — mantenida, los contactos de salida cambian de estado y se mantienen
(10kQ-0.25W). T 1 durante el tiempo prefijado; Sefiales de mando sucesivas durante el
T t<T transcurso del tiempo reinician la temporizacion. El relé desconectara
< . o =
T T pasado el tiempo fijado aunque se mantenga la sefial de mando.

Tipo 83.02

NOTA: Las escalas de tiempo y funciones deben ser programadas antes de alimentar el temporizador;en el 83.02/52 se puede modificar

cuando el selector blanco frontal esta en posicion OFF.

Posicion del selector blanco frontal

Funciones sin Sefal de mando (ejemplo: Al)

Funciones con Seinal de mando (ejemplo: BE)

2 contactos temporizados

= )74

[/ I
—_— L
25-28 T
—_— L
15-18 T

Los contactos de salida (15-18 y 25-28)
actian ambos temporizados segun funciéon

v 1

—_
25-28 T
—_
15- 18 T

Los contactos de salida (15-18 y 25-28)
actian ambos temporizados segun funcién

OFF

®

[V

—

Los contactos de salida [15-18 y 25(21)-28(24)]
se mantienen ambos permanentemente abiertos

U_|—|_
s T 1

—_—

Los contactos de salida [15-18 y 25(21)-28(24)]
se mantienen ambos permanentemente abiertos

1 contacto temporizado +

1 instantaneo

&N =

[V

— 4I_
21-24

—_— L
15-18 T

El contacto de salida 15-18 actua temporizado segun funcion
El contacto de salida 21-24 actta segun la alimentacién (U)

—_—]
15-18 T

El contacto de salida 15-18 acttia temporizado segun funcion
El contacto de salida 21-24 actua siguiendo la senal de mando (S)

7



SERIE SERIE 83
LRI Temporizadores modulares 16 A

Funciones
Esquema de conexion U = Alimentacion S = Sefal de mando P = Mando de Pausa —— = Contacto NA del relé
Multifuncion Tipo v 1 [ (AE) Temporizado al inicio de la seiial de mando.
con sefal de mando 83.52 s Se aplica tension de forma permanente al temporizador.
el El temporizado preseleccionado inicia con el inicio de la sefial de mando (S).
--q- -Ks —_ = I L Pasado este tiempo cerraran los contactos de salida y permaneceran cerrados
A1| A2| B1| 25(21) 28(24) 26(22) :(:) > hasta que se retire la alimentacion.
N\ u L (EEa) Intervalo al corte de la sefial de mando (rearmable).
Se aplica tension de forma permanente al temporizador.
OO El relé se excita en el flanco descendente del contacto de mando. Se desexcita
o —_ cuando ha transcurrido el tiempo establecido.
*Hk tT T T P )
*** Pposibilidad de regulado con v [  (FE) Intervalo al inicio y al corte de la seiial de mando.
un potenciémetro externo s Se aplica tension de forma permanente al temporizador.
(10kQ - 0.25 W). Tanto en el inicio como en el corte de la sefial de mando (S) cerraran los
_— 1 contactos de salida que permaneceran cerrados hasta transcurrido el tiempo
T bl T «lTJ preestablecido.
t<
u [  (GE) Impulso retardado al inicio de la sefial de mando (con rearme).
Se aplica tension de forma permanente al temporizador.
El temporizado preseleccionado inicia con el inicio de la sefial de mando (S). La
—_ = o W excitacion del relé se produce una vez transcurrido el tiempo establecido. El relé
<> LN se desexcita después de un tiempo fijo de 0.25 s.
u 1 [  (IT) Telerruptor temporizado.
Con el inicio de la senal de mando (S) los contactos de salida cierran'y
permanecen cerrados hasta pasado el retardo preseleccionado a partir del corte
— I L del mando. Durante el tiempo de retardo se puede forzar la desconexion mediante
t<T T .
< un nuevo impulso de mando (S).
Con sefial de mando y mando [V | [ (BEp) Temporizado al corte de la sefial de mando, con sefial de pausa.
de pausa s Se aplica tension de forma permanente al temporizador. Con el inicio de la sefial de
el POXIX2) mando (S) los contactos de salida cierran y permanecen cerrados hasta pasado el re-
-d-- -‘\s tardo preseleccionado a partir del corte del mando. Con el cierre de la sefal de pausa
A1| A2| B1]' 25(21) 28(24) 26(22) j(-) —_ I = u L (X1-X2) se detiene el temporizado. El estado actual de los contactos se mantiene, y se
A N Fi‘ Sl I_‘J retoma el temporizado con el corte de la sefal de pausa durante el tiempo restante.
! OO DN v T [ (DEp) Intervalo con seiial de mando y seiial de pausa.
X1 X2 15 16 18 S Se aplica tension de forma permanente al temporizador. El relé se excita al
bj P(X1-X2) cierre del contacto de mando y se desexcita cuando ha transcurrido el tiempo
establecido. Con el cierre de la sefial de pausa (X1-X2) se detiene el temporizado.
—_— I El estado actual de los contactos se mantiene, y se retoma el temporizado con el
T ‘ PN corte de la sefial de pausa durante el tiempo restante.
v I I (SHp)Retardo al corte de la sefial de mando y desconexion durante la sefial de pausa.
s Se aplica tensién de forma permanente al temporizador. Con el inicio de la sefial
PX1X2) de mando (S) Los contactos de salida cierran y permanecen cerrados hasta
pasado el retardo preseleccionado a partir del corte del mando. Con el cierre de
—_— I 1 la sefal de pausa (X1-X2) se detiene el temporizado. Durante la sefal de pausa
«L‘ ,EL T-t, los contactos de salida 15-18 y 25-28 estaran abiertos. Con el corte de la pausa
(IR cierran los contactos y permaneceran cerrados durante el tiempo inicial restante.
Tipo 83.52
. Funciones con sefial de mando y mando de pausa ..
Posicion del selector blanco frontal X Y P Funcion SHp
(ejemplo: BEp)
2 contactos temporizados u_l T [V | L
s s
P(X1-X2) P(X1-X2)
15-18 —— I LT | 15-18 _—_ I
| r ‘ [t «L‘ »EL T,
—. 2528 _—_ I LT | 2528 T 1
«L‘ NI ) ‘ R ﬂL Tt
T T
> fe——>
Ambos contactos de salida (15-18 y 25-28) temporizados Los contactos de salida (15-18 y 25-28) acttian ambos
segun funcién temporizados segun funcion
[V | L VR | L
OFF s | s M1 11
P(X1-X2) 1 P(X1-X2) 1
—_— —_—
Los contactos de salida [15-18 y 25(21)-28(24)] se mantienen Los contactos de salida [15-18 y 25(21)-28(24)] se mantienen
ambos permanentemente abiertos ambos permanentemente abiertos
1 contacto temporizado + v L
1 instantaneo v L s
s
P(X1-X2)
P(X1-X2)
1518 I I T 15-18 _—_ | |
18 ||
- TR L BT
] Tl »>He <5 T
k| e
s P El contacie de alida 1518 2ctia Eemporizad segam funcid
El contacto de salida 15-18 acttia temporizado segun funcion contglcto teS? Ida I a2c1tu2a4ter?pqnza o set?_ur]( uncion.
El contacto de salida 21-24 actta siguiendo la sefial de mando (S) contacto de salida 21-24 esta siempre abierto,
menos durante la pausa que esté cerrado
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SERIE 83

Temporizadores modulares 16 A

Funciones

Esquema de conexion

U = Alimentacion

S =Sefal de mando

—=— = Contacto NA del relé

Monofuncion

Tipo

(Al) Temporizado a la puesta en tension.

|
sin sefial de mando 83.11 v Aplicar tension al temporizador. La excitacion del relé se produce una
| - - I vez ha transcurrido el tiempo establecido. El relé se desexcita solo
T t<T | cuando se corta la alimentacién del temporizador.
61 A2 _____________ 83.21 u 1 1 (DI) Intervalo.
Aplicar tension al temporizador. La excitacion del relé se produce
i 8311 — - inmediatamente.
s 1(1.5;-};};-' 83.21 T | t<T Una vez transcurrido el tiempo establecido, el relé se desexcita.
L] - 83.62 v 1 (Bl) Temporizado al corte (sin alimentacién auxiliar).
A1lA2 25 28 26 — 1 Aplicar tension al temporizador (minimo 500 ms). La excitacion del relé
OO == -0--0- -0 —_ se produce inmediatamente. El relé se desexcita transcurrido el tiempo
T establecido después de cortar la alimentacion.
e g};}}" 83.62 83.82 T | [ _ | (SD)Relé de tiempo especificado estrella-triangulo.
| - o Aplicar tension al temporizador. El cierre del contacto para la puesta en
marcha del sistema como estrella (A) se produce al instante. Una vez
Ml A2 17 1’5 ZAB A L | transcurrido el tiempo establecido, el contacto (A) se abre.
rO--O--- -O-+ T Tu=(0.05...1)s Tras una pausa de (0.05 s a 1 s) el contacto para puesta en marcha del
H sistema como tridngulo (A) queda permanentemente cerrado.
I | 83.82
con sefal de mando (S) 83.41 u 3 L | (BE) Temporizado al corte (con alimentacién auxiliar).
el s Se aplica tension de forma permanente al temporizador.
Sl _.'\5 T T r El re!é se excita al cierre del contacto de rpando.‘Se desexcita, uha vez
Al a2l B1 <l,]_ <LJT ﬂ Lﬂj’ finalizado el mando, cuando ha transcurrido el tiempo establecido.
: E <~
S 03 L0 s34
15 16 18
Intermitencia asimétrica 83.91 u (LI) Acci intermitente étrico (inicio trabajo) - (Z1-Z2
sin sefial de mando . T T T abierto).
L) - Ti | T2 | T1 | T2 |i<TH Aplicar tensién al temporizador. El relé empieza a alternar entre ON
! ! ! ! (relé excitado) y OFF (relé desexcitado) con periodos de ON 'y OFF
distintos entre si y correspondientes a los tiempos establecidos. Los
A1 A2| B1 tiempos de ON y OFF se regulan de manera independiente.
u _J 1 | (PI) Acci iento intermitente étrico (inicio reposo) - (Z1-Z2
:--O--O ..... gij) 83.91 . T T T T cerrado).
a2z 15 16 18 - T2 | T1 | Tz | T1 <12 Aplicar tension al temporizador. El relé se excita transcurrido el tiempo
! : : ; ; T1y alternar entre OFF (relé desexcitado) y ON (relé excitado) mientras

Z1-Z2 abierto: funcién (LI)
Z1-Z2 cerrado: funcién (P1)

con sefal de mando

[

- ...\5
A1l A2 Bj(l)

83.91
122 15 16 18

Z1-Z2 abierto: funcion (LE)
Z1-Z2 cerrado: funcion (PE)

se aplique energia. Los tiempos de ON y OFF se regulan de manera
independiente.

(LE) Acci to intermi e étrico (inicio trabajo) con

alimentacion auxiliar - (Z1-Z2 abierto).

étrico (inicio reposo) con

| |
s Se aplica tension de forma permanente al temporizador.
— | Con el inicio de la Sefial de mando (S), el relé se excita y empieza a
T1 ‘ T2 | T1 ‘ T2 ‘ t<T1 alternar entre ON (relé excitado) y OFF (relé desexcitado), mientras
‘ o dura la sefial, con periodos de ON y OFF distintos entre si.
u H| (PE) Acci to inter
s T T a!lmenta.cllon auxiliar - (Z1-Z2 cerrado). .
Se aplica tension de forma permanente al temporizador.
—_— Con el inicio de la sefial de mando (S) comienza el tiempo de retraso
T2 \ T1 T2 |t<T1 T1, transcurrido este cambian de estado los contactos de salida 'y
T T

empieza a alternar entre ON (relé excitado) y OFF (relé desexcitado),
mientras dura la senal de mando, con periodos de ON y OFF distintos
entre si.







