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93.02

Homologaciones  
(según los tipos):

Zócalo con bornes de jaula montaje en carril de 35 mm (EN 60715)
Alimentación Tipo de relé Tipo de zócalo
6 V AC/DC 41.52.9.005.0010 o 41.61.9.005.0010 93.02.0.024
12 V AC/DC 41.52.9.012.0010 o 41.61.9.012.0010 93.02.0.024
24 V AC/DC 41.52/61.9.024.0010 o 41.81.7.024.xxxx 93.02.0.024
60 V AC/DC 41.52.9.060.0010 o 41.61.9.060.0010 93.02.0.060
(110…125)V AC/DC 41.52.9.110.0010 o 41.61.9.110.0010 93.02.0.125
(220…240)V AC/DC 41.52.9.110.0010 o 41.61.9.110.0010 93.02.0.240
(230…240)V AC 41.52.9.110.0010 o 41.61.9.110.0010 93.02.8.230
6 V DC 41.52.9.005.0010 o 41.61.9.005.0010 93.02.7.024
12 V DC 41.52/61.9.012.0010 o 41.81.7.012.xxxx 93.02.7.024
24 V DC 41.52/61.9.024.0010 o 41.81.7.024.xxxx 93.02.7.024
48 V DC 41.52.9.048.0010 o 41.61.9.048.0010 93.02.7.060
60 V DC 41.52.9.060.0010 o 41.61.9.060.0010 93.02.7.060
Accesorios
Puente de 8 terminales 093.08 (ver página siguiente)
Separador de plástico 093.01 (ver página siguiente)
Juego de etiquetas de identificación, 48 etiquetas 060.48 (ver página siguiente)
Características generales
Valor nominal 10 A - 250 V
Rigidez dieléctrica 6 kV (1.2/50 μs) entre bobina y contactos
Categoría de protección IP 20
Temperatura ambiente (UN ≤ 60 V / > 60 V) °C –40…+70/–40…+55

Par de apriete Nm 0.5
Longitud de pelado del cable mm 8
Capacidad de conexión de los bornes hilo rígido hilo flexible
para zócalo 93.02  mm2 1 x 6 / 2 x 2.5 1 x 4 / 2 x 2.5

 AWG 1 x 10 / 2 x 14 1 x 12 / 2 x 14

Nota: no utilizable con relés biestables
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