
CAPAGRIP

DATOS TÉCNICOS GENERALES 

HIGH END 

PARA SU C.F.P.

CAPACITORES DE POTENCIA TRIFÁSICOS
Excelencia para el corazón de su instalación 
de compensación del factor de potencia
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SIN LÍQUIDOS

ENSAMBLE
FÁCIL

CAPAGRIPTM K, L, M:
Ensamble fácil con alto grado de protección 

} Diseño de terminal K L M

< �

MKPgTM CAPACITORES DE POTENCIA TRIFÁSICOS
Relleno de gas: no contamina

QC   CN  IN Imax  D1 x L1    m Diseño de      código  Pzas./ Módulo de resistencia

(kvar 60Hz) (µF)  (A) (A)  (mm)  (kg) terminal   caja (<50V en **s)

SIN FUGAS



PROTEGE SUS

CAPACITORES

>

DATOS TÉCNICOS GENERALES

REACTORES FK-DrTM TRIFÁSICOS DESINTONIZADOS  
- Protege sus capacitores contra resonancias 



BLOQUEAR

RESONANCIAS

DESCARGA

MKPgTM + FK-DrTM: 
La pareja perfecta para su sistema de 
compensación del factor de potencia

MÓDULOS DE DESCARGA - 
un acoplamiento conveniente 

Reactores para capacitores estándar (Valores no ajustados): 

Capacitores y reactores especialmente adaptados (Valor ajustado):

potencia   capacitor 600V 60Hz                  reactor al 7% 480V 60Hz

neto a 480V QC CN  D1 x L1    código   inductancia IN L x H x WL código

(kvar) (kvar) (µF)  (mm)   (mH) (A) (mm) 

potencia  capacitor 600V 60Hz    reactor al 7% 480V 60Hz

neto a 480V QC CN  D1 x L1    código   inductancia IN  L x H x WL código

(kvar)  (kvar) (µF)  (mm)   (mH) (A) (mm)

 resistencia  Umax L código 

 (kΩ)  (V)  (mm) 



IMPORTANTEOBSERVACIONES IMPORTANTES 

Seguridad

Montaje y Enfriamiento

Protección contra sobrevoltajes y cortocircuito

Funcionamiento del mecanismo de acción de corte 

BAMTM (Break Action Mechanism) 

Advertencia: 

3 Años de Garantia Limitada 


